


Model: STC-8253LC

Technische Sperzifikation
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Nenneingangsspannung

Eingangsspannungsbereich

Eingangsfrequenzbereich

Effizienz

Ausgangsschaltstrom

Keine Lastleistung

Kein Laststrom

PF

Nennausgangsspannung

Ausgangsstrom

Ausgangsspannungsbereich
Ur Akku

Welligkeit und Rauschen der
Ausgangsspannung

Ladestufen

MAX. Spannung zur
Konstantstromladung

Konstantstromladung

LED leuchtet griin

— DE —

220V

220-240Vac

50-60Hz

>91%

Y8A

2w

17 0mA

36V

6Ax0 4A

Vm =42V £0 .2V

}4 00mVp-p

1) 20V+1 V-30V+
1V, 1A£0 2A;
2) 30V+1 V-40V+
1V, 6A%0 4A;
3) 40V+1 V-42V+
02V, 6A —> 0A.

Vev=Vm- 03V

6A+0 .4A

300mA£1 00mA

Warnung

Dieses Gerdt ist nicht fUr Personen
(einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrdnkter kérperlicher,
sensorischer oder geistiger
Leistungsfahigkeit oder
mangelnder Erfahrung und
Kenntnis vorgesehen, es sei denn,
sie wurden von einer fUr ihre
Sicherheit verantwortlichen
Person beaufsichtigt oder in
Bezug auf die Verwendung des
Gerdats angewiesen.

Kinder dUrfen nicht mit dem
Gerdt spielen.

Nur fUr wiederaufladbare 10S
(maximale Ladespannung 42V)
Li-lonen-Akkus.

Versuchen Sie nicht, das
Ladegerdt selbst zu zerlegen.

Verwenden Sie das Ladegerat
nicht in feuchten, brennbaren
oder explosiven
AuBenumgebungen mit hohen
Temperaturen.

Trennen Sie die Stromversorgung,
bevor Sie die Verbindungen zur
Batterie herstellen oder frennen.
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Usage

o Verbinden Sie zuerst das

Ladegerdt mit dem Akku und
stellen Sie dann die Verbindung
zum Netzteil (220 VAC) her.

Wenn die Batterien vollisténdig
aufgeladen sind (Licht leuchtet
grin), frennen Sie zuerst die
Verbindung des Ladegerats mit
der Stromversorgung (220 VAC)
und dann die Verbindung des
Ladegerdats mit der Batterie.

Energieversorgung

§/—Netzkabel

Leuchte Ladung

Ladegerat

Ladeanschluss

-cherie
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Fehlerbehebung

o Die LED-Anzeige leuchtet nicht.

> Uberprifen Sie, ob das Netzkabel

gut mit dem Netzteil (220 VAC)
verbunden ist oder nicht.

> Uberprifen Sie, ob das Ladegerét

gut mit dem Akku verbunden ist
oder nicht.

> Ob der Akku in gutem Zustand ist

oder nicht.

> Wenn das Ladegerdt immer noch

nicht funktioniert, versuchen Sie
nicht, es selbst zu reparieren.
Wenden Sie sich an den H&ndler
oder den Hersteller.

— DE —

PrecRE coNOL

"

Kunshan ST Electronics Co., Ltd

No.368 Huatao Road Qiandeng Town,
Kunshan City 215300

PRC

+86 (0)512 3669 7353

www. stchargers. com
sales@stchargers. com



